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Wykonanie nawierzchni kwarcowej ujeżdżalni 

 

OPIS  TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania projektu: 

• zlecenie inwestora, 

• mapa zasadnicza  –  skala 1:500, 

• obowiązujące normy i specyfikacje techniczne, 

• wizja lokalna. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje utwardzenie terenu przeznaczonego na ujeżdżalnię dla koni. 

Zamiar inwestycyjny zlokalizowany jest w całości na dz. nr 250/30 obręb Brzostowo, 

gm. Miasteczko Krajeńskie.  

3. Stan istniejący 

 W obecnym stanie plac przeznaczony na wybieg otoczony jest drewnianym  

ogrodzeniem, nawierzchnia wybiegu: naturalna, grunt rodzimy. 

4. Projektowana konstrukcja ujeżdżalni: 

Projektuje się następującą konstrukcję ujeżdżalni: 

a) warstwa z piasku kwarcowego gr. 10 cm, 

b) piasek zasypowy średnioziarnisty gr. 5 cm, 

c) obramowanie zewnętrzne z obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 (B15). 

Długość utwardzanego placu: 52,7 m, 

Szerokość utwardzanego placu: 22,3 m, 

Powierzchnia placu: 1 175,21 m2. 

5. Projektowane odwodnienie: 

Projektuje się rury drenarskie perforowane w otulinie z geowłókniny fi 110 na całej długości 

placu w rozstawie co 3,2 m. Odprowadzenie do projektowanej studni zbiorczej (rury PVC 

fi 160) a następnie do istniejącego zbiornika. 

6. Ochrona konserwatorska. 

Prace polegające na przebudowie pobocza nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Wpływ na środowisko. 

Brak negatywnego wpływu na środowisko. 
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Wykonanie nawierzchni kwarcowej ujeżdżalni

obrzeże betonowe 8x30
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otulinie z geowłókniny fi 110
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